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MATERIAL RECIBIDO

Se ha recibido el material para la construccién de un panel de tablero aglomerado melaminico
de 3.00 x 3.00 m, la estructura esti construida en chapa de acero cincado al fuego y el
aislamiento actstico estd formade por lana de roca de 60 mm. Material fabricado por
MAMPAR, S.A., segun se indica en las especificaciones tecnicas (ver anexo B).

El mon

taje ha sido realizado por el peticionario del ensayo.

ENSAYOQ SOLICITADO

Determinacion y clasificacion de la resistencia al fuego de un panel de tablero aglomerado
melaminico de 3.00 x 3.00 m expuesto al fuego por una cara, tomando como referencia la
norma UNE 23-093-81 ;" Ensayo de la resistencia al fuego de las estructuras y elementos de la
construccion”,

La reproduccién del presente documento, §élo estd autorizada si se hace en su totalidad.
Este documento consia de 34 paginas de Ias cunles 25 son anexos

La reproduccit del present document només estd autoritzada si es fa en la seva totalitat

Aguest document consta de 34 pagines de les quals 28 53r annexes.
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1.- OBJETO DEL ENSAYO

1.1

1.2

1.4

1.5

' Generalitat

El panel ha sido sometido a las condiciones indicadas en la norma UNE 23-093-81"
Ensayo de la resistencia al fuego de las estructuras y elementos de la construccion”,
para comprobar el cumplimiento de los criterios de Resistencia al Fuego, que
comportan las especificaciones de: Capacidad portante para un elemento portador,
aislamiento térmico, estanquidad y no emision de gases inflambles para un elemento de
separacion,

Un fallo de la capacidad portante se produce cuando el elemento ensayado no puede
aguantar la carga (punto 6.2.1.1 de la norma). En el caso de elementos de separacion se
considera el momento en que el elemento deja de satisfacer las exigencias funcionales
(punto 6.2.1.3 de la norma).

Un fallo de aislamiento térmico se produce, para elementos estructurales tales como
muros y techos, cuando (punto 7.2.2 de la norma) :

La temperatura media de la cara no expuesta se incrementa en mas de 140 grados C
por encima de la inicial.

- La temperatura de cualquiera de los puntos de la cara no expuesta se incrementa en
mas de 180 grados C por encima de su temperatura inicial,

Un fallo del criterio de estanquidad se produce cuando se forman o aparecen fisuras,
orificios u otras aberturas a través de los cuales las llamas o los gases calientes pueden
pasar y que sean susceptibles de povocar un fallo inicial de la estanquidad (punto
6.2.3.1 de la norma).

En determinados cascs se podra considerar, alternativamente, el criterio de fallo final
de la estanquidad (anexo A.1 y punto 6.2.3.2 de la norma).

Un fallo por emision de gases inflamables se produce cuando los gases emitidos por la cara
no expuesta arden al aproximar una llama y continuan espontdneamente ardiendo al menos
durante 20 s después de retirada la misma (punto 7.2.4.1 de la norma).
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