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1.- MATERIAL RECIBIDO
Fecha de recepcidn del material: 24 de febrero de 2003,

Un conjunto de elementos para la constitucion de un pavimento elevado registrable referencia
“Modelo AC-AC-32" , con las siguientes caracteristicas segin manifiesta el peticionario:;

- Paneles de 600x800 mm, compuestos en la cara vista y la posterior por acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor y un nucleo de aglomerado de madera de alta
densidad, 720 kg/m®.

- Pedestales de acero de 2,5 mm de espesor en asientos y bases.
- Travesafos ligeros de unién de acero de 0,8 mm de espesor.

2.- ASUNTO SOLICITADO
Ensayos mecanicos del pavimento elevado registrable segln las especificaciones de la
MNorma UNE 41952:94 "Pavimentos elevados registrables”, apartado 7.2 Ensayos mecanicos.

3.- METODO DE ENSAYO

3.1.- Método de muestreo

Las muestras ensayadas han sido seleccionadas y suministradas por el peticionario.

3.2.- Descripcion de los ensayos

Los ensayos se han realizado de acuerdo con las indicaciones de la Norma UNE-EN
12825:2002, actualmente en vigor, en sus apartados §4.1"Generalidades y clases de carga’,
§4 2 “Capacidad portante”, §5.2 *Carga estatica”, §5.3 “Ensayo de carga vertical def pedestal”
v § 5.4 "Ensayo de deformacion permanente del elemento”,

Adicionalmente se han verificado el cumplimiento de la norma UNE 41 852:94, actualmente
substituida por |la anterior, en su apartade §7.2.2. “Resistencia a cargas horizontales”.

Para el ensayo se ha conformado una superficie de pavimento compuesto por cuatro {4)
paneles con una altura de 350 mm.
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3.2.1.- Carga limite y carga de trabajo

Para determinar la carga limite (C jmue). S han realizado pruebas de cargas vertical en tres
(3) posiciones diferentes como se indica a continuacion:

1. En el centro de un panel.

2. Enlalinea media de un panel a 22,5 mm de su arista.

3. En la diagonal de un panel a 70 mm del extremo de la cabeza del pedestal.

La carga de limite es la minima de las anteriores que cumple cuatro condiciones:

1. Inferior a la carga de rotura

2. Flecha residual para la carga de trabajo no superior a 0,5 mm.

3. Flecha maxima para la carga de trabajo (seg(n las clases de flecha).

4. Capacidad portante del pedestal superar sin dafio una fuerza igual a cuatro veces la

carga de trabajo.
donde
- Carga de trabajo C trabsjo = C timite / ¥
- Coeficiente de seguridad ¥y=3

Adicionalmente se verifica la estabilidad bajo carga para la carga de trabajo
- Estabilidad deformacion bajo carga a 24 h: {Af)max =0,02 mm.

Antes de cada prueba de carga sobre el pavimento se realiza una rampa de acomodamiento
hasta un valor de fuerza aplicada de 1.500 N. La velocidad de incremento de carga utilizada
en todas las pruebas ha sido 0,120 kN/seg.

3.2.2.- Cargas horizontales.

El ensayo se ha realizado sobre la misma superficie de pavimento compuesto por cuatro (4)
paneles y de 350 mm de altura, después de los ensayos de cargas vertical. La carga de
trabajo (P) utilizada es la obtenida en los ensayos anteriores:

Aplicada una carga horizontal a la altura de las baldosas del PER, se ha de cumplir la
siguiente condicion de la deformabilidad horizontal en dos direcciones perpendiculares:

Carga horizontal a aplicar: H=10,25- C traoajo
Carga vertical aplicada: V=4"C yabajo
- Fecha maxima: f e = 3,5 mm.

La carga horizontal se ha aplicado con velocidad constante de desplazamiento de 2 mm /min.
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3.3.- Equipos utilizados

Los ensayos se ha realizado en una bancada metdlica de 12x12 m, marca MTS, preparada
para trabajar con cargas dinamicas de hasta 2.000 kN, con un ermor de nivelacion maximo
entre dos puntos cualesquiera de su superficie de 0,01m.

Para la aplicacion de carga verlical se ha ulilizado un actuador servohidraulico
servocontrolado, marca MTS de 100 kN de capacidad con nimero de inventario 10-WI-46,
con un error inferior al 0,5 % en la indicacién de fuerza.

Para la aplicacién de carga horizontal se utilizé un actuador servohidraulico servocontrolado,
marca MTS, de 15 kN de capacidad, con nimero de inventario 10-WI-51 y con un eror
inferior al 0,5 % en la indicacion de fuerza.

En las pruebas de carga concentrada se ha utilizado un aplicador de acero de seccién
cuadrada de 25x25 mm. En la prueba del pedestal se ha utilizado un aplicador de acero de
seccion cuadrada de 50x50 mm.

En el ensayo de carga horizontal, la carga vertical necesaria se ha repartido seguin el
esquema indicado en la norma, mediante una placa de acero reforzada. Como dispositivo
para minimizar el rozamiento horizontal se ha utilizado cuatro (4) tanquetas de 5.000 Kg de
carga maxima.

La deflexidn vertical de las probetas se ha medio instalando directamente bajo el punio de
aplicacién de carga mediante un sensor de desplazamiento tipo LSC nimero de serie 14157,
modelo H525 con un rango de 25 mm, y un error en la indicacién superior al 0,5%.

El desplazamiento horizontal de las probetas se ha medido mediante el mismo sensor
instalado, en este caso, siempre en lado opuesto al actuador de carga.

El equipo de control y medida esta constituido por un sistema integrado marca MTS, modelo
Flex Test GT 1, namero de serie 1355027 y modelo 493.10.

4.- CONDICIONES DE ENSAYO
Los ensayos se han llevado a cabo a una temperatura ambiente de 22+3°C

5.- RESULTADOS

Fecha de realizacion de los ensayos: « Inicio: 27 de febrero de 2003
« Final: 07 de marzo de 2003

Realizados los ensayos de acuerdo con las especificaciones descritas en el apartado
“Metodos de Ensayo”, se han obtenido los siguientes resultados.





















