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INFORME DE ENSAYO
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1.- OBJETO DEL ENSAYD
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Fara la realizacion de los ensayos de reaccion al fuego, se han tomado como
referencia las normas aplicables a los revestimientos de suelo, debido a la

orientacion horizontal del producto en su aplicacion final:

« UME-EN-ISO 118925-2:2002:

"Inflamahbilidad de

los productos de

construccién cuando se someten a la accion directa de la llama. Parte 2:
Ensayo con una fuente de llama dnica”.

s |UNE-EN-IS0O 89239-1:2002: "Parte 1. Determinacion del comportamiento

al fuego mediante una fuente de calor radiante”.
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2.- CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Se recibieron unas baldosas de aglomerado de alta densidad, con las
siguientes indicaciones de acuerdo con las especificaciones técnicas
facilitadas por el peticionario;
Baldosas de aglomerado de alta densidad con dimensiones 600 mm x
00 mm x 35 mm, recubierto en la cara superior por estratificado vy |la cara
inferior con bandeja de acero y canteada todo su perimetro en canto de PVC.
Referencia comercial del producto: R-AC (EST)

El producto consta de 3 capas distintas:

Capa 1: Estratificado de 0.8 mm de espesor, con un aspecto de piel de
naranja.

: Capa 2: Aglomerado de 35 mm de espesor, una densidad de 700/720
Kg/m’, y aspecto liso.

Capa 3. Acero, de 0.6 mm de espesor y aspecto liso.
2.1.- Sistema de colocacion:
Las muestras van adheridas a un sustrato de madera-acero, mediante un
adhesivo tipo contacto con referencia comercial Bositck, mediante dos
aplicaciones.
2.2.- Especificaciones de mantenimiento:
Mantenimiento general.
2.4.- Descripcion de las condiciones finales de uso:
Suelos elevados.
3.- ACONDICIONAMIENTO
El acondicionamiento del producto se realizd segin la norma UNE-EN
13238:2002; "Ensayos de Reaccion al Fuego para productos de construccion.
Frocedimienta de acondicionamiento y reglas generales para la seleccion de

substratos”,
Las muestras permanecieron en una camara de acondicionamiento a

23°Cx2°C y al 50% 5% de humedad relativa, hasta alcanzar un peso
constante.






