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1.- MATERIAL RECIEIDO

Fecha de recepcion del material:  Julio 2006.

Material recibido: Un (1) conjunto de baldosa con pedestal Unicos suministrados por la
empresa MAMPAR S.A. identificados con la referencia R-AC(EST) de 60x60cm, segin
manifiesta el peticionario.

2.- ASUNTO SOLICITADO

Pruebas Mecanicas de Pavimentos elevados registrables, segln prescripciones de la norma
UME-EN 12825:2002 :

Ensayo de carga estatica sobre un elemento.

Ensayo de carga vertical del pedestal.

Ensayo de deformacion permanente del elemento.

Ensayo de carga dinamica por impacto de un cuerpo duro.

Ensayo de carga dinamica por impacto de un cuerpo blando.

3.- METODO DE ENSAYO

3.1.- Método de muestreo

Las muestras ensayadas ha sido seleccionadas y suministradas por el peticionario.

La reproduccion del presente documeanto s6lo estd autorizada si se realiza en su totalidad.

Salo tienen validez legal los informes con firmas ariginales o sus copias compulsadas.

Este documento consta de 18 paginas de las cuales 3 son anexos. Siendo estala 1* pagina.
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3.2.- Descripcién de los ensayos

1. Todos los ensayos se realizan segln la descripcion de la norma UNE-EN 12825 : 2002,
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Figura L: Puntos de aplicacion de carga

2. Se realiza el ensayo de carga estdtica para cada madelo hasta alcanzar la carga Gltima
que es capaz de soportar y se estudia la flecha para una carga de trabajo calculada a
partir de un coeficiente de seguridad igual a 3.
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Figura 2: Sistema Experimental para carga
estatica y deformacion permanente
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3. Se realiza el ensayo de carga vertical del pedestal aplicando la carga de trabajo
maxima calculada segun el apartado anterior,

Figura 3: Sistema Experimental para carga
vartical del pedestal.

4, Se realiza el ensayo de deformacion permanente del elemento aplicando la carga de
trabajo calculada para cada modelo durante 30 minutos y tomando la lectura de la
flecha permanente 5 minutos después de retirar la carga.

3.3.- Equipos utilizados

Los ensayos de carga estatica y deformacion permanente se han realizado en una bancada
metdlica de 12x12 m, marca MTS, con un error de nivelacion maximo entre dos puntos de su
superficie de 0.01 mm. La aplicacion de carga se ha realizado mediante un actuador servo
hidraulico servo controlado, marca MTS, de 150 kN con namero de inventario 10-WI-47 con
un error inferior de 0.5%.

Para ceterminar las flechas residuales se ha utilizado un LSC marca Vishay de 25 mm de
alcance y una precision del 0,01 mm, con numero de inventario 117200,

Los ensayos de carga vertical del pedestal se han realizado con una Maquina Universal de
Ensayos marca MTS, modelo System 810 de 100kN, con ntmero de inventario 10-WI-013 con
un error inferior a 1 %.



























