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INFORME DE ENSAYO

Fecha de recepcion de la muestra: 19-05-06

1.- OBJETO DEL ENSAYO

Para la realizacion de los ensayos de reaccion al fuego, se han tomado como
referencia las normas aplicables a los revestimientos de suelo, debido a la
orientacion horizontal del producto en su aplicacion final:

* UNE-EN-ISO 11925-2:2002: “Inflamabilidad de los productos de
construccion cuando se someten a la accion directa de la llama, Parte 2;
Ensayo con una fuente de llama Unica”.

s UNE-EN-IS0 8239-1:2002; "Parte 1. Determinacion del comportamiento
al fuego mediante una fuente de calor radiante”.

La reproduccion del presente documento, solamente esta autorizada si se hace en su totalidad.
Sélo tienen validez legal los informes con firma original o sus copias compulsadas.
Este documento constade 7 paginas de las cuales -- son anexos.
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2.- CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Se recibieron unas baldosas de aglomerado de alta densidad, con las
siguientes indicaciones de acuerdo con las especificaciones técnicas
facilitadas por el peticionario:

Baldosas de aglomerado de alta densidad revestida en su cara superior
de linoleum y en su cara inferior de aluminio y canteada con junquillo de PVC.

Referencia comercial del producto: R-AL. (LIN)
El producto consta de 3 capas distintas:

Capa 1. Linoleum de 25 mm de espesor, con un aspecto de piel de
naranja.

Capa 2: Aglomerado de alta densidad de 35 mm de espesor, una
densidad de 720 Kg/m®, y aspecto liso.

Capa 3: Aluminio, de 0.150 mm de espesor y aspecto liso.
2.1.- Sistema de colocacion:

Las muestras van adheridas a un sustrato de madera mediante un adhesivo
tipo contacto de referencia comercial bostik, mediante dos aplicaciones.

2.2.- Especificaciones de mantenimiento:;
Mantenimiento general (en seco).
£.4.- Descripcion de las condiciones finales de uso:

Pavimentos elevados registrables,

3.- ACONDICIONAMIENTO

El acondicionamiento del producto se realizd segin la norma UNE-EN
13238:2002; "Ensayos de Reaccion al Fuego para productos de construccién.
Procedimiento de acondicionamiento y reglas generales para la seleccion de
substratos”.

Las muestras permanecieron en una camara de acondicionamiento a
23°C+2°C y al b0% +5% de humedad relativa, hasta alcanzar un peso
constante.
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4.- ENSAYDS

4.1.- Ensayo del Pequefic quemador segin norma UNE-EN-1S0 11925-2:2002

Fecha de realizacion del ensayo: |Inicio: 23-05-2006
Final: 24-05-2006

Condiciones ambientales: Temperatura: 221°C HR: 43%

4.1.1. - Especificaciones al método segln las condiciones finales de uso:

-  Condiciones de exposicion de llama: sobre la superficie.
- Condiciones de aplicacion de la llama: 15 segundos.

4.1.2.- Procedimiento general segun apartado 7 de la norma

Velocidad aire de acuerdo con el apartado 4.2 de la norma de ensayo: 0.7 m/s

Sentido
Longitudinal Transversal

PROVETES I Il n | Il 11}
Duracion de la inflamacion
(en s 3 3 ¥ 3 ) 4
Tiempo en alcanzar los 150 mm
(en s 3 & ) 2 3 5
Ignicién del papel de filtro MO MO NO NO NO MO

(-] no se ha producida inflamacion en el transcurso del ensayo
Observaciones:

En el curso del ensayo no se observo inflamacion del producto ni caida de
material,





















